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RESUMO
Para atender a demanda crescente e evitar o risco de desabastecimento o país precisa ampliar sua produção de energia elétrica, tanto quanto preservar o parque gerador existente. O presente trabalho consiste no estudo do processo de transferência de calor e de escoamento dos gases de combustão através de feixes tubulares do superaquecedor final e reaquedores de uma unidade geradora de vapor. A unidade geradora de vapor consiste de uma caldeira aquotubular de circulação natural a carvão pulverizado, com capacidade para 100 kg/s de vapor superaquecido (121 bar ef.; 515(C), projetada para atender uma central termoelétrica de 125MW.  A unidade geradora de vapor consiste na unidade nº 5 do complexo Jorge Lacerda, pertencente à Tractebel Energia S/A.        
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Dados operacionais revelam a existência de gradientes térmicos e temperaturas elevadas no superaquecedor final e reaquecedores (figura 1). Estes gradientes térmicos têm ocasionado falhas associadas aos mecanismos de fluência e de fadiga térmica, provocando freqüentes paradas da unidade para manutenção.  

Figura 1: Superaquecedor final da unidade geradora de vapor

 O problema é avaliado através de modelamento numérico utilizando algoritmo comercial associado a CFD (Computational Fluid Dynamics), considerando como premissas a queima de carvão pulverizado em regime permanente, escoamento turbulento, transferência de calor em meio participante e a presença de particulados.

 O problema dos gradientes térmicos é avaliado, simulando a unidade geradora de vapor sob diferentes arranjos para os queimadores. A unidade é constituida de dezesseis queimadores dispostos em quatro fileiras. Sabe-se que na prática as quatro fileiras de queimadores nunca operam simultaneamente, sempre uma fileira de queimador permanece desligada. Este procedimento é utilizado devido ao fato de caso venham a ocorrer problemas em alguma das fileiras que está em operação, ter-se uma fileira disponível para ser utilizada. Assim em cada processo de simulação foi desligado uma fileira de queimador deixando as outras três ligadas, avaliando assim as quatro situações possíveis. Considera-se como condição de contorno uma temperatura média de 630 K prescrita na parede d’água.

Na figura 2 abaixo encontra-se apresentado os campos de temperatura em um plano na região central da unidade geradora de vapor, para as quatro situações estudadas.
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Figura 2: Campos de Temperatura

[image: image10.emf]No plano de entrada dos superaquecedor final foram avaliados a distribuição de temperatura para as quatro configurações dos queimadores. Resultados preliminares apresentados (figuras 3), apontam para uma melhora significativa  na operação da unidade geradora de vapor, operando com a quarta fileira de queimadores desligada e a situação com a segunda fileira desligada, deve ser evitada pois com esta configuração tem-se as maiores temperaturas na região do superaquecedor final. 

Figura 3: Distribuição de temperatura  na região de entrada do superaquecedor
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