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 O presente trabalho enfoca os procedimentos de modelagem por elementos finitos de 
sistemas estruturais incorporando materiais viscoelásticos, para fins de controle passivo de 
vibrações, através do interfaceamento gráfico utilizando o software MATLAB®. Para a modelagem 
da influência da freqüência de vibração sobre as características dinâmicas dos materiais 
viscoelásticos são considerados dois modelos recentemente desenvolvidos: o modelo dos Campos 
de Deslocamentos Anelásticos (CDA) e o modelo de Golla-Hughes-McTavish (GHM). Ênfase é 
dada à identificação dos parâmetros destes modelos a partir de dados experimentais. São 
implementados procedimentos de identificação baseados em otimização numérica, os quais são 
validados através de aplicação a três tipos de materiais viscoelásticos comercialmente disponíveis 
(ISD112, DYAD606 e 242F01, fabricados pela sorbothane Inc. e 3M®). Os modelos viscoelásticos 
são incorporados em modelos de elementos finitos de sistemas estruturais planos (treliças e 
pórticos), considerando-se diferentes configurações dos dispositivos de amortecimento: tratamentos 
superficiais (camada livre e camada restrita) e dispositivos discretos (apoios translacionais e 
rotacionais). A partir dos modelos desenvolvidos, implementados em ambiente MATLAB®, são 
realizados vários testes de simulação numérica visando avaliar o desempenho dos procedimentos de 
modelagem e caracterizar o comportamento dinâmico de sistemas estruturais dotados de 
amortecedores de vibrações viscoelásticos. Nestas simulações, a atenuação das vibrações é 
quantificada através da análise de autovalores complexos, de funções de resposta em freqüência e 
de respostas temporais. Os programas de interfaceamento desenvolvidos permitem uma 
flexibilidade maior por parte do projetista para a incorporação e análise dos resultados obtidos, 
sendo ferramenta de análise importante para comprovar a eficiência dos procedimentos de 
modelagem desenvolvidos para a caracterização do comportamento dinâmico de sistemas 
estruturais dotados de amortecedores viscoelásticos. 
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